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Trafikknotat Vilberg barnehage 
 

 

 

Sammendrag/konklusjon 

Eidsvoll kommune planlegger utvidelse av Vilberg barnehage. I 2024 ble 6 nye avdelinger tatt i bruk i nytt 
bygg ved siden av den gamle barnehagen. I år (2025) rives den gamle barnehagen med 4 avdelinger og 
erstattes med nytt bygg med 6 avdelinger. Når ferdig kan da Vilberg barnehage romme inntil ca. 200 barn og 
45 ansatte.   

For trafikkgrunnlaget har kommunen utført en radartelling av kjøretøy og deres hastighet i perioden 18. 
august (mandag) til 28. august 2025 (torsdag). Gjennomsnittlig virkedøgntrafikk (VDT) er 406,5 bilturer 
daglig. Inkludert helger er gjennomsnitt ukedøgnstrafikk (UDT) 311. Årsdøgntrafikk (ÅDT) er den totale 
trafikken (begge retninger) som passerer et snitt i løpet av et kalenderår, fordelt på antall dager i året. 
Beregning av ÅDT er gjort i henhold til Statens vegvesens Håndbok V713, er funnet å være 291. 
Trafikkregistrering ble også gjennomført i 2022 før Vilberg barneskole ble flyttet. Da var ÅDT 574.  Det antas 
dermed at 283 i ÅDT var trafikk i forbindelse med skolen.  

Som et resultat av dobling av barnehagens kapasitet, viser trafikkberegningene at biltrafikken til barnehagen 
vil øke med omtrent 400 turer per ukedag som tilsvarer at ÅDT langs Vilbergvegen vil øke fra 300 til 600. 

 
 
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. 
Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte 
eller i større utstrekning enn formålet tilsier. 

Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent 

1 01.10.25 Til gjennomlesning for oppdragsgiver AndGri IngUnd IngUnd 

2 03.11.25 Tatt med ÅDT for 2022 IngUnd  IngUnd 
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1 Bakgrunn og hensikt 

1.1 Innledning 

I 2022 omregulerte Eidsvoll kommune Vilberg barnehage, gbnr. 17/267 m.fl., til å doble kapasiteten til 
barnehagen. I 2024 ble 6 nye avdelinger tatt i bruk i nytt bygg ved siden av dagens bygg. I år (2025) rives 
den gamle barnehagen med 4 avdelinger og erstattes med nytt bygg med 6 avdelinger. Plasseringen av 
planområdet er vist med rødt i figuren nedenfor. 

 

Figur 1-1: Prosjektområdet vist i rødt (Grunnkarts kilde: NorgesKart) 

Hensikten med forliggende rapport er vurdering av eksisterende og nyskapt trafikk, og hvordan 
trafikksikkerhet påvirkes av planlagt utbygging. Utforming av kryssene i henhold til vegnormalens krav og 
sikkerhetsforbedrende tiltak skal vurderes. 

 

1.2 Metode 

Trafikkanalysen er utarbeidet basert på følgende kunnskapsgrunnlag: 
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• Trafikkdata fra Nasjonal vegdatabank (NVDB) 
o NVDB er Statens vegvesen sin database med informasjon om vegnettet i Norge, og er 

tilgjengelig via portalen vegkart.no. I dette prosjektet er NVDB benyttet for å hente 
informasjon om bl.a. veg geometri, trafikkulykker og årsdøgntrafikk (ÅDT). I tillegg er 
trafikkmengder fra Statens vegvesen sine kontinuerlige tellepunkter benyttet. De er 
tilgjengelige via portalen trafikkdata.no. Rapporten inneholder data under norsk lisens for 
offentlige data (NLOD) tilgjengeliggjort av Statens vegvesen.  

• Data fra Statistisk sentralbyrå (SSB) 
• Trafikkregistrering utført av kommunen med radar i perioden 18. august til 28. august 2025 
• Data om reisevaner tidligere samlet inn i Grønn mobilitet Eidsvoll, utført av Asplan Viak 
• Kommunens trafikksikkerhetsplan 

1.3 Usikkerhet 

Det er generell usikkerhet knyttet til trafikkberegningene, både mht. hva som er dagens situasjon, men ikke 
minst også mht. hva som kan anses å være fremtidig situasjon. Dette skyldes bl.a.: 

• Erfaringstall for turproduksjon er generiske, og som oftest ikke lokalt tilpasset. For enkelte formål er 
det også et begrenset datagrunnlag som ligger til grunn, og de er ofte samlet inn tilbake i tid 

• Erfaringstall og reisemiddelvalg baserer seg dermed på tidligere reisevaner, bilhold, etc. – og vil ikke 
klare å ta høyde for eventuelle langsiktige endringer som følge av korona-pandemien, fremtidig/ny 
mobilitet, rask teknologisk utvikling, større samfunnsmessige omveltninger, etc. 

• Behovet for å endre adferd og transportvaner som følge av klimakrisen og imøtekomme 
ambisjonene mht. reduksjon i utslipp, nullvekst, etc. er heller ikke hensyntatt i beregningene 

Med dette som utgangspunkt er det naturlig å anse trafikkberegningene som «konservative», dvs. at de ikke 
fanger opp potensialet og behovet for en betydelig mer bærekraftig mobilitet i årene som kommer.  

Videre er det viktig å påpeke at trafikkmengdene ikke er å regne som et nøyaktig fasitsvar på hva 
trafikkmengden er for dagens situasjon på én konkret dag, eller vil bli i fremtidig situasjon. For det første 
varierer trafikken naturlig fra dag til dag, uke til uke, og over året. I tillegg er trafikkmengdene en 
«gjennomsnittlig» prognose/estimat, basert på foreliggende erfaringstall og reisevaner. Ved endring i 
forutsetningene gir dette også endringer i beregnet trafikk. 
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2 Dagens situasjon 

  

Figur 2-1: Planområdet vist i rødt (Kilde: Kommunekart 2025) 

Prosjektområdet består i dag av både den gamle og den nye barnehagen. Den nye åpnet i 2024 og erstattet 
den eksisterende. Den har 6 avdelinger med plass til 90 barn og 20 antall ansatte. Vilberg barnehage ligger i 
enden av Vilbergvegen, en blindvei som også er tilknyttet et boligområde. Det er nedoverbakke fra krysset 
med Jon Sørensens veg og ned Vilbergvegen mot barnehagen. Avkjørselen til barnehagen fører også til en 
parkeringsplass for ungdomskolen, som har 43 parkeringsplasser. Vilberg barneskole lå tidligere rett øst for 
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barnehagen, men er nylig flyttet (2025). 
En snarvei for gange og sykkel går 
gjennom den gamle skolegården som 
forbinder Tynsåkvegen, består fortsatt. 

I en e-post-korrespondanse med styrer 
av Vilberg barnehage, beskriver hun at 
trafikkbildet er blitt roligere i 
Vilbergvegen etter at barneskolen har 
flyttet. Så vidt hun bekjent ingen 
utfordringer med trafikksikkerheten nå. 

2.1 Eksisterende 
vegnett  

Vilbergvegen og veinettet rundt er 
hovedsakelig kommunale veier med 
fartsgrense på 30 km/t. Vilbergvegen 
har en bredde på 5 meter med et 2,5 
meter bredt fortau langs vestsiden 
opptil krysset Jon Sørensens veg. 

 

Fartsgrensen endres til 50 km/t hvor 
Kastelvegen svinger sørover og 
kobles til Nesvegen, fv. 181. Langs fv. 
181 Nesvegen er fartsgrensen 60 
km/t.  

Som vist i Figur 2-3, ser en at gang- 
og sykkelveg forbinder 
prosjektområdet med Tynsåkvegen 
gjennom den nå stengte Vilberg 
skole. 

Vilbergvegen har en betydelig stigning 
med en høydeforskjell på omtrent 8 
meter mellom avkjørselen til 
barnehagen og krysset Vilbergvegen 
x Jon Sørensens veg, en strekning på 
omtrent 150 m. 

 

Figur 2-2: Fartsgrenser i nærområdet (Kilde: 
NVDB) 

Figur 2-3: Vegsystem i nærområdet (Kilde: 
NVDB) 
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2.2 Kollektivtilbud 

Vilberg bussholdeplass ligger på Sundgata ca. 400 
m (5 minutters gangtid) unna barnehagen via gang- 
og sykkelvegen. Den betjenes av linjene 430 
Eidsvoll - Jessheim, 432 Finstad - Eidsvoll, , 441 
Eidsvoll - Arnes, 442 Eidsvoll Gullverket, 443 
Eidsvoll – Feiring. 

Selv om Vilberg ungdomsskole og Vilberg 
barneskole også ligger nær prosjektområdet, 
betjenes de sjeldnere og av færre ruter. 

 

 

 

 

2.3 Trafikkulykker 

Det har ikke vært noen registrerte ulykker 
i Vilbergvegen og ingen registrert i NVDB i 
de omkringliggende områdene de siste 10 
årene. 

Data i NVDB oppdateres hvert år, og som 
et resultat er det ikke tatt med ulykker for 
2025. Som et resultat vises ikke en 
dødsulykke som skjedde i juni 2025 i Jon 
Sørensens veg utenfor videregående 
skole. 

Det er sannsynlig at det har skjedd flere 
sykkelulykker enn det som offisielt er 
registrert, da man vet at det er mange 
sykkelulykker med personskade som ikke 
rapporteres til politiet og dermed ikke 
kommer med i statistikken. Mørketallene 
for denne typen sykkelulykker er store 
(TØI, 2005). 

Figur 2-5: ÅDT i nærliggende området. (Kilde: NVDB) 

Figur 2-4: Nærliggende bussholdeplasser (Kilde: EnTur) 
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2.4 Trafikkmengde 

Vilberg-området og Eidsvoll sentrum som helhet 
mangler beregnet døgntrafikk i NVDB, med 
unntak av fylkesveger der den daglige trafikken 
ligger rundt 7 000 på fv. 181. 

2.4.1 Trafikkregistrering 

Kommunen har gjennomført trafikkregistreringer i 
Vilbergveien ved to anledninger: 

1. 2022 (31.05.22-01.06.22) ÅDT: 574 
2. 2025 (18.08.25-28.08.25) ÅDT: 2911 

Trafikken er redusert i 2025 siden skolen er 
flyttet. En vil herunder vise beregning for ÅDT i 
2025. 

Radaren ble plassert rett nord for adkomsten til 
barnehagen og parkeringen for ungdomsskolen. 
Som et resultat av dette er den eneste trafikken 
som er registrert være trafikk til/fra barnehagen, p-
plass for ungdomsskolen, samt trafikk til de syv 
boligene langs Vilbergvegen. 

Høyeste trafikk er kl. 15–16, men mye trafikk rundt 
leveringstid også fra kl. 07-08.  

Gjennomsnittlig virkedøgntrafikk (VDT) er 
406,5 biltur daglig. Inkludert helger er 
gjennomsnittet ukedøgnstrafikk (UDT) 311. 
UDT / VDT var 76,5%. 

  

 
1 Se kapittel 5.1 for beregning. 
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Figur 2-7: Registrert gjennomsnitt døgntrafikk i Vilbergvegen, 
Uke 34/34 2025. Blå stiplet linje viser VDT. Grønn stiplet linje 
viser UDT Kilde radartelling Eidsvoll kommune 
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Uke 34/34 2025 Kilde radartelling Eidsvoll kommune 
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2.5 Bilbruk til og fra barnehagene i Eidsvoll 

Som en del av trafikksikkerhetsplanen for Eidsvoll kommune ble det gjennomført en reisevaneundersøkelse 
for barnehagene i kommunen. Vilberg barnehage var ikke blant de undersøkte barnehagene. 
Trafikksikkerhetsplanen rapporterer prosentandelen bilbruk for ansatte og for foreldre ved levering/henting 
av barn. Resultatene er vist i Figur 2-8. (Eidsvoll Kommune, 2018) 

 

Figur 2-8: Bilbruk til og fra barnehager i Eidsvoll Kommune (Kilde: (Eidsvoll Kommune, 2018)) 

De aller fleste foreldrene kjørte, og det viste seg at de mange ansatte også var avhengige av bil. Det grove 
gjennomsnittet er at 80 prosent av lærerne bruker bil og 90 prosent av barnehageforeldre bruker bil. 
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3 Overordnede planer og føringer  

3.1 Gjeldende kommuneplan 

Parkeringsnormene for barnehager som angitt i kommuneplanen er som vist i tabell 3-1.  

Tabell 3-1: Parkeringsnorms i Eidsvoll Kommuneplan 2021-2031 (Eidsvoll Kommune, 2021) 

Arealformål Grunnlag Antall biloppstillingsplasser Antall sykkelplasser 
    Min Max Min 

Barnehage Pr. årsverk 0,5 1 1 

Pr. barn Kiss 'n ride-parkering for levering og henting 

av elever. Størrelse/antall plasser avklares i 

reguleringsplan 

0,5 

 

3.2 Områderegulering - Vilberg område 

Områdereguleringsplanen for Vilberg-området 
(Eidsvoll kommune, 2015) omfatter Vilbergvegen og 
omkringliggende tomter med unntak av barnehagen. 
En betydelig endring i områdereguleringsplanen er 
endringen i formålet med den tidligere Vilberg 
barneskolen, som etter planen skal endres til et 
boligområde i fremtiden. Dette kan påvirke tilgangen 
til barnehagen dersom gang- og sykkelvegen ikke 
bevares. En anbefaler at en gang- og 
sykkelvegforbindelse opprettholdes fra Tynsåkvegen 
og bort til barnehagen.  

 

  

Figur 3-1: Områdereguleringskart for Vilbergvegen (Kilde: 
Kommunekart) 



Oppdragsgiver: Eidsvoll kommune 

Oppdragsnr.: 52506189   Dokumentnr.: Tra01   Revisjon: 2  
 

Side 10 av 16   

3.3 Reguleringsbestemmelser for detaljreguleringsplan- gbnr. 17/267 
m.fl. 

Reguleringsbestemmelser for utbygging av barnehagen ble vedtatt av kommunen 01.11.2022 som en del av 
de første byggetrinnene. (Eidsvoll kommune, 2022) 

Følgende felles bestemmelser for planområdet er relevante for trafikk og tilgjengelighet:  

2.5 Parkering: 

Bil: Det skal anlegges minimum 50 og maksimum 65 parkeringsplasser. Minimum 15 av plassene skal 
ha lader for EL.bil. Det skal avsettes minimum 2 HC-plasser.  

Sykkel: Det skal anlegges minimum 50 plasser. Minimum 25 skal være overdekte. 

4.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)  

4.1.1. Parkering, SPA Arealbruk I feltet kan det anlegges:  

 

• bilparkering  
• plass for varelevering  
• nettstasjon  
• sykkelparkering i stativ  
• overbygd sykkelparkering  

Feltet skal være felles for felt BBH og Vilberg ungdomsskole, felt BU4 som er regulert i 
Områdereguleringsplan for Vilberg, vedtatt 10.10.2017.  

Kjøre- og parkeringsareal skal utformes med fast dekke.  

Adkomst  

Feltet skal ha kjøreadkomst fra Vilbergvegen. Adkomsten skal opparbeides i henhold til kommunens veinorm 
som avkjørsel fra vegklasse A, adkomstveg.  

Adkomstpartiet skal dimensjoneres med vendehammer for stor lastebil. 

I forbindelse med adkomstpartiet skal det anlegges løsning for nedgravde avfallsbeholdere og stopplomme 
for varelevering.  

Antall p-plasser  

Hoveddelen av arealet skal opparbeides som parkeringsplass.  

I den søndre delen, nær inngangspartiet til barnehagen, skal det anlegges HC-plasser, snumulighet for liten 
lastebil og oppstillingsplass for stigebil.  

Fra kjøreadkomsten skal det anlegges fortau i minimum 2,5 m bredde langs vestsiden av feltet. Fortauet skal 
være minimum 12 cm opphøyet i forhold til kjøre- og parkeringsarealet.  

Kjøreport inn til barnehagen skal ha minimum 3,5 m kjørebredde for mannskapsbil for brann. 
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4 Planforslag 
Planforslaget i denne fasen innebærer å 
erstatte den tidligere barnehagen, 4 
avdelinger, med en nybygd utvidet barnehage, 
6 avdelinger. Barnehageplassen vil øke med 
ytterligere 108, fordelt på 2 
småbarnsavdelinger og 4 storbarnsavdelinger. 
Krav for bemanning er én ansatt per 3 barn for 
småbarnsavdelingen og én ansatt per 6 barn 
for storbarnsavdelingen. Dette innebærer 23 
ansatte i det nye bygget. Det antas at det vil 
være behov for noe ekstra personale til 
administrasjon og drift, noe som betyr rundt 25 
ansatte i det nye bygget. 

Landskapsplanen viser adkomst til 
barnehagen og parkeringsplassen, som vist i 
Figur 3-1. Selve det nye barnehagebygget er 
foreløpig ikke prosjektert. Det vil ikke endre 
trafikksituasjonen utover det som er skissert i 
landskapsplanen som en del av BT1. 

Avkjørselen til parkeringsplassen har en 
bredde på 5,1 meter, tilstrekkelig for store 
lastebiler og utrykningskjøretøy. 

Et nytt 2,5 m bredt fortau legges på vestsiden 
av parkeringsplassen opptil kjøreadkomsten. I 
tillegg er det planlagt merking av gangbane på 
østsiden av parkeringsplassene. 

4.1 Bilparkering 

De 47 eksisterende parkeringsplassene nord i 
planområdet vil forbli uendret. 4 plasser vil bli 
reservert EL-biler. 

Planområdet vil under ett ha 65 
parkeringsplasser, hvorav 16 er for EL-bil og 2 
er for HC-biler.  

4.2 Sykkelparkering 

Det er planlagt 60 sykkelparkeringsplasser. 25 
av dem ligger rett nord for ny planlagt 
barnehage. De andre 35 ligger på østsiden av 
parkeringsplassen. Av disse er 25 under tak. 

 

Figur 3-1: Landskapsplan Vilberg Barnehage, 11.09.2024 
(Landskaperiet) 
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4.3 Renovasjon og varelevering 

Renovasjon og vareleveringslomme plasseres rett ved siden av avkjørselen på østsiden av 
parkeringsplassen. Dette skal legge til rette for parkering av store kjøretøy. 

Fra et trafikksikkerhetsperspektiv ses plasseringen som positiv, da den skiller myke trafikanter, foreldre og 
barn i parkeringsplassen, og store kjøretøy/rygging. 
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5 Trafikkberegninger 

5.1 ÅDT i dagens situasjon 

Årsdøgntrafikk (ÅDT), total trafikk i løpet av ett år i et 
snitt fordelt på antall dager i året, kan beregnes ifølge 
Statens Vegvesen trafikkberegningshåndbok V713 
(Statens vegvesen, 1989) ved å dele 
trafikkregistreringen med korreksjonsfaktoren.  

Siden trafikkregistreringen foregikk kontinuerlig i mer 
enn en uke, kan døgnvariasjonsfaktoren og 
ukedøgnvariasjonsfaktoren antas å være lik 1. 
Årsvarisjonsfaktoren er utledet i henhold til uke 34-35 
og er satt til 1,07. Med dette er den beregnede ÅDT 
291 bilturer.  

Alle beregninger har en viss usikkerhet som kan beregnes. Dette innebærer at den beregnede ÅDT-verdien 
med 95 % sannsynlighet ligge innenfor intervallet +- 6,6 % av 291 som gir en ÅDT 272–310. 

Trafikkregistrering gjort over korte perioder bør avrundes, med ÅDT-verdier mellom 200 og 2000 avrundet til 
nærmeste hundre. Dette gir oss en ÅDT på 300. 

5.2 Turproduksjonsberegninger 

Vilbergvegen består av boliger (7 eneboliger), Vilberg barnehage, og felles parkeringsplass som også 
betjener Vilberg ungdomsskole. 

5.2.1 Grunnlag for turproduksjonsberegninger 

Det er hentet ut statistikk om boforhold og befolkning for Eidsvoll kommune for år 2024 fra Statistisk 
sentralbyrå (SSB).  

Tabell 5-1: Antall bosatte etter bygningstyper i bydel Bjerke, år 2021, fra tabell 11508 og 11509 (SSB, 2022) (SSB, 2022) 

Boligtype Befolking Boenheter Befolkinger pr. 
boenheter 

Boliger i alt 12337 27507 2,23 

Enebolig 7287 17975 2,47 

Tomannsbolig 1212 2876 2,37 

Rekkehus, kjedehus, andre småhus 1196 2322 1,94 

Boligblokk 2182 3621 1,66 

Annen boligbygning 460 713 1,55 

 

Ifølge Prosam-rapport 242, reiser personer på Øvre Romerike i gjennomsnitt 2,77 reiser per dag og 62 % av 
disse tur var gjennomført med bil (Asplan Viak, 2021). Med dette og dataene fra Tabell 5-1 kan vi beregne at 
eneboliger i Eidsvoll genererer 4,24 bilturer per dag. 

Figur 5-1: Formel for beregning av ÅDT (Kilde: SVV 
Håndbok V713) 
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Den eksisterende parkeringsplassen som betjener ungdomsskolen, har 43 parkeringsplasser. Fra Ortofotos 
fra FinnKart og Google Earth kan man se at parkeringsplassen ofte ikke full. Vanlig belegg på 
parkeringsplassen er ca. 75 %, rundt 33 biler. Det antas at dette er representativt for en vanlig arbeidsdag. 

Som tidligere nevnt, de grove gjennomsnittene er på 80 prosent av barnehageansatte bruker bil og 90 
prosent av barnehageforeldre bruker bil. Det antas at barnehagen i en normal situasjon vil ha noe fravær på 
grunn av sykdom osv. 

5.2.2 Dagens situasjon 

Tabell 5-2: Beregnet virkedøgntrafikk i Vilbergvegen, dagens situasjon 

Formål Enheter VDT Kommentar 

Barnehage  - ansatte 20 32 
 

Barnehage  - levering/henting 90 308 *anta 95 % belegg på grunn av sykdom, 

etc. 

Boliger 7 30 
 

Parkering til ungdomskolen 32 65 *anta 75 % belegg 

    434 
 

 

Beregnet virkedøgntrafikk for dagens situasjon er vist i tabell 5-2. Til sammenligning, trafikktellingen utført for 
uke 34/35 målt 406,5 VDT. Differansen kan muligens skyldes belegg i barnehagen på grunn av oppstart. I 
august er det vanligvis tilvenning for de yngste barna, og på grunn av dette kan trafikken i denne perioden 
være lavere enn den ville vært sammenlignet med andre dager. 

5.2.3 Fremtidig situasjon 

Selv om utvidelse av barnehagen kan føre til et større inntaksområde og dermed flere bilkjørere, bør det 
også bemerkes at det er planlagt boligutvikling på nabotomten der barneskolen tidligere sto, noe som igjen 
kan redusere bilreiser. Det er derfor besluttet å beholde den samme bilreiseandelen som ble brukt i dagens 
situasjon. 

Tabell 5-3: Beregnet virkedøgntrafikk i Vilbergvegen, fremtidig situasjon 

Formål Enheter VDT 
 

Barnehage  - ansatte 45 72 
 

Barnehage  - levering/henting 198 678 *anta 95 % belegg på grunn av sykdom, 

etc. 

Boliger 7 30 
 

Parkering til ungdomskolen 32 65 *anta 75 % belegg 

    845 
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Siden barnehagen og ungdomsskolen kun er åpne på hverdager, kan det beregnes at ÅDT som forhold til 
VDT er 5/7. 

Tabell 5-4: Beregnet ÅDT i Vilbergvegen, fremtidig situasjon 

Formål VDT ÅDT / VDT ÅDT 

Barnehage  - ansatte 72 5 / 7 51 

Barnehage  - levering/henting 678 5 / 7 484 

Boliger 30 7 / 7 30 

Parkering til ungdomskolen 65 5 / 7 46 

  845   611 

 

Beregnet ÅDT vises i tabell 5-4. Som tidligere nevnt skal dette avrundes til nærmeste hundre, og den 
resulterende ÅDT er 600.  
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